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Technical Data Sheets and Material Safety Data Sheets are available from your Terraco representative or on www.terraco.com. Although every precaution has been taken to ensure the accuracy 
of the colours and textures represented herein they should be considered indicative. Products containing natural aggregates may be susceptible to colour variation and we recommend that you 
order sufficient quantity for the complete project at one time. Terraco does not warrant the accuracy of the information provided herein and all information is subject to change without notice. 
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Terracoat Textured Coatings gồm các dòng 
sơn phủ hoa văn trộn sẵn, chất lượng cao. Các 
lớp phủ tường trang  trí này có sẵn trong 3 
phiên bản – gốc acrylic, gốc silicone và gốc đàn 
hồi. Vui lòng tham khảo ý kiến nhân viên kinh 
doanh Terraco để được tư vấn lựa chọn sản 
phẩm tốt nhất đáp ứng các yêu cầu thực tế cho 
công trình của bạn.

Được tạo ra để trường tồn - các dòng sản phẩm 
mang đến một sự kết hợp độc đáo giữa các lớp 
sơn hoàn thiện kiến trúc chất lượng cao với 
tính kinh tế và độ bền lâu dài. Đặc trưng bởi 
tính dễ thi công và tiêu thụ vật liệu thấp – Sơn 
hoa văn Terracoat có tính linh hoạt vượt trội và 
có thể được thi công trên nhiều lọai bề mặt với 
lớp lót thích hợp bao gồm bê tông, vữa tô cát / 
xi măng, vách thạch cao, ván ép, ván dăm, thép 
sơn chống gỉ và nhiều hơn nữa. 

Sơn hoa văn Terracoat được phát triển để chịu 
được các điều kiện khí hậu khắc nghiệt và đã 
được ứng dụng thành công ở các vùng khí hậu 
sa mạc, nhiệt đới và vùng cực trong hơn 35 năm 
qua. Lớp phủ Terracoat có thể tồn tại tối thiểu 
10 năm và được đảm bảo toàn cầu từ Terraco.

Sơn hoa văn Terracoat đem đến nhiều chọn lựa 
hoa văn và màu sắc hấp dẫn. Trước tiên hãy 
chọn kiểu hoa văn và chọn màu bạn muốn. Sau 
đó, hãy liên hệ với nhân viên kinh doanh 
Terraco để được tư vấn và nhận mẫu.
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COLOURS 
MÀU SẮC

Bay Phun Ru lô Dao trét

TERRACOAT TEXTURED COATINGS
SƠN HOA VĂN TERRACOAT

Cọ

Hầu hết các sản phẩm có sẵn trong 3 chất hóa học: Acrylic, Silicone và Elastomeric. 
Màu sắc tùy chỉnh theo yêu cầu dựa trên số lượng đặt hàng tối thiểu.

Supertex Basecoat & Terrashine Gloss
Thi công:     
Màu:  TX 149-3

TERRACOAT TEXTURED COATINGS
SƠN HOA VĂN TERRACOAT 

TX 156-1

TX 179-3

TX 163-2

TX 154-2

TX 162-4

TX 151-5

TX 163-1

TX 183-3

TX 091-2

TX 077-4

TX 161-4

TX 051-6

TX 167-1

TX 179-5

TX 173-4

TX 167-3

TX 144-4

TX 046-6

TX 175-3

TX 180-5

TX 090-5

TX 171-4

TX 139-5

TX 036-6

STYROBOND DP (Lớp nền)

TERRACOAT Excel 2mm 
(Phương thẳng đứng)

STYROBOND DP  (Lớp nền)

INSULATION BOARD
(TẤM CÁCH NHIỆT)

TERRAMESH 
(Lưới sợi thủy tinh)

Certifications / Chứng nhận

EXTERIOR INSULATION FINISHING SYSTEM

·  EOTA  (European Technical Approval)  –  ETAG 004 
·  BBA Agrément Certificate (UK)
·  Irish Agrément Board Certificate
·  FED Compliant  (US ARMY) 
·  Russian National Standard:  Technical Certificate
·  Romania National Institute  (INCERC) 
·  Turkish Standard TSE
·  U.A.E. / UAQ Civil Defence
·  P.R. China Certified System 

While the Terracoat Textured Coatings range is traditionally used to decorate exterior facades, certain Terracoat 
Textured Coatings are ideally suited for use with Terraco EIFS (Exterior Insulation Finishing Systems – also 
referred to as EWI or ETICS in the industry), and have been appropriately highlighted in this catalogue. EIFS is an 
energy efficient thermal wrapping applied to the exterior surfaces of a building. This thermal wrapping is then 
finished with a long-life, decorative and protective Terracoat Textured Coating.
Mặc dù dòng sơn hoa văn Terracoat thường được sử dụng để trang trí mặt tiền ngoại thất. nhưng có một vài sơn 
hoa văn Terracoat phù hợp lý tưởng với Hệ thống sơn cách nhiệt ngoại thất (EIFS) của Terraco   còn được gọi là EWI 
hoặc ETICS trong ngành), và đã được đánh dấu thích hợp trong catalogue này. EIFS là một lớp phủ cách nhiệt tiết 
kiệm năng lượng được thi công cho các bề mặt ngoại thất của công trình. Lớp phủ cách nhiệt này sau đó được phủ 
một lớp sơn hoa văn Terracoat để trang trí, bảo vệ và sử dụng lâu dài.

TERRACOAT BT
Thi công:     
Màu: TX 168-3

TERRACOAT Smooth
Thi công:     
Màu: TX 100-5

TERRACOAT Super Fine
Thi công:     
Màu: TX 106-3

TERRACOAT Fine
Thi công:     
Màu:  TX 175-4

TERRACOAT Standard
Thi công:     
Màu:  TX 184-5

TERRACOAT Granule 1.0mm
Thi công:     
Màu:  TX 171-3

TERRACOAT Granule Filled 1.5mm
Thi công:     
Màu:  TX 172-4

TERRACOAT Excel 1.5mm (Vertical pattern)
Thi công:     
Màu:  TX 141-5

TERRACOAT Suede
Thi công:     
Màu:  TX 144-5

15%

Sàn
Những vị trí thất thoát năng lượng trong nhà

Mái Cửa sổ Tường

25% 25%

35%

Sàn
15%

Mái
25%

Tường
35%

Cửa sổ
25%

Recommended for

Al Barari Villas, Dubai, U.A.E.

Children’s Cancer Hospital, Cairo, Egypt Rose Tower, Sharjah, U.A.E.

Future School, Al Ain, U.A.E.

Kempinski Hotel, Dead Sea, Jordan

TX 106-4

TX 186-5

TX 168-4

TX 172-5

TX 145-4

TX 141-6

Tùy chọn khác: 1.0, 2.0mm

Tùy chọn khác: 1.5mm

Reference Projects
Dự án tiêu biểu
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